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PASO PROTECTOR ABRILLANTADOR
PARQUET 1L

Referencia: 700312
EAN-13: 8411519703023
Marca: PASO PROFESIONAL

- Complejo protector poliuretano
- Mayor protección
- Mayor duración
- Mayor resistencia a las rayadas
- Devuelve el brillo

Descripción general

Descripción
Protege el parquet y la madera barnizada de manchas y agresiones externas.Gracias a su fórmula con complejo
protector poliuretano consigue mayor resistencia a las rayadas y mayor protección por más tiempo. Abrtillanta y
renueva el color natural. Evita y difumina las rayadas. Secado rápido. Antideslizante

Características
Complejo protector poliuretano
Mayor protección
Mayor duración
Mayor resistencia a las rayadas
Devuelve el brillo
No resbala
Secado rápido

Aplicaciones
Suelos de parquet y madera barnizada

Modo de empleo
APLICACIÓN DIRECTA:
1. Verter 2 tapones sobre la superficie y extender en una única dirección y de una sola pasada. Formar una fina capa
uniforme con una bayeta o esponja enceradora.
2. Repetir la operación hasta completar toda la superficie. Empezar por un extremo de la habitación y acabar en el
extremo contrario.
3. Dejar secar 1h antes de pisar y no aplicar ningún tratamiento hasta después de 24h. Es recomendable aplicar una
2ª capa pasadas 24h en dirección perpendicular a la 1ª aplicación para el máximo brillo y protección.

USO: DILUIDO: Para mantener el brillo de suelos encerados añadir 3 tapones de producto en medio cubo de agua (5
l) y fregar. Dejar secar sin aclarar.
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Características

Contenido 1000ml

Formato BOTELLA

Composicion
15-30% policarboxilatos, <5% tensioactivos no iónicos y Aniónicos. Otros:
perfume (d-limonene, citral), benzisothiazolinone, 2- bromo-2-
nitropropane-1

Tiempo de vida 36

Temperatura de trabajo +5 ºC hasta +25 ºC

Aspecto color/textura líquido viscoso

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1.00

Producto empaquetado: peso (kg) 1,10

Producto empaquetado: largo (cm) 6,00

Producto empaquetado: ancho (cm) 14,00

Producto empaquetado: alto (cm) 22,00

Presentación BOTELLA


