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Cámara de inspección KAPRO Deep Vision

Referencia: 5397
EAN-13:
Marca: KAPRO

- Versatilidad: Capaz de operar en una amplia gama de temperaturas (0ºC a
45ºC) y diseñado para inspecciones detalladas en espacios reducidos y
ambientes hostiles.
- Durabilidad: La protección IP67 y la carcasa a prueba de golpes ofrecen
una resistencia excepcional frente a condiciones adversas, garantizando una
larga vida útil del dispositivo.
- Facilidad de uso: La combinación de una pantalla LCD a color, zoom x4, y
rotación de imagen de 360º facilita la identificación de problemas en áreas
de difícil acceso, simplificando las tareas de diagnóstico y reparación.
- Portabilidad y eficiencia: Su diseño compacto y ergonómico, junto con el
maletín rígido de transporte, permiten un fácil traslado y uso en diversas
localizaciones, maximizando la productividad.

Descripción general

La Cámara de inspección DEEP VISION es una herramienta avanzada diseñada para ofrecer soluciones de
visualización en entornos difíciles y de difícil acceso.
Este dispositivo se distingue por su carcasa de doble material a prueba de golpes y su clasificación de protección
IP67, lo que garantiza una mayor resistencia al polvo y al agua, permitiendo su uso en condiciones ambientales
adversas.
La cámara, con un diámetro sumergible de 8,5 mm y una alta sensibilidad, junto con una pantalla LCD a color de 3,5
pulgadas, proporciona imágenes claras y detalladas para una inspección precisa.
Con una cámara de 0,3 millones de píxeles y una resolución de 320 x 240 píxeles, ofrece una calidad de imagen
adecuada para la mayoría de las aplicaciones de inspección.
El zoom x4, la rotación de imagen LCD de 360º, y la luz independiente en el frente mejoran la visibilidad en espacios
confinados o poco iluminados.
Su diseño portátil, robusto y ergonómico, junto con la batería de litio integrada de 3,7 V, aseguran una experiencia de
usuario cómoda y duradera. Este dispositivo es ideal para observar e inspeccionar espacios con acceso limitado en
sectores como la construcción, la fontanería, la automoción, y la industria.

Cámara de inspección KAPRO DEEP VISION.
Mayor protección contra polvo y agua: IP67.
Carcasa de doble material a prueba de golpes.
Cámara sumergible de 8,5 mm de diámetro y alta sensibilidad.
Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC.
Pantalla LCD, a color de 3,5".
Cámara de 0,3 millones de píxeles.
Resolución: 320 x 240 píxeles.
Zoom x4.
Tarjeta de memoria integrada.
Rotación 360º de la imagen LCD.
Luz independiente en el frente.
Cable de 100 cm.
Batería de litio de 3,7 V integrada.
Observación e inspección de espacios con acceso limitado como: Obras de construcción, inspección técnica de
múltiples aplicaciones de seguridad.
Tuberías para fontanería y saneamiento.
Uso en los sectores de la automoción e industrial.
Aparato portátil, con diseño robusto y a la vez ergonómico.
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Vídeo digital multifuncional.
Incluye:
Maletín rígido de transporte.
Cable de la cámara (100 cm).
Manual del usuario.
Espejo retrovisor, con gancho e imán.

Recomendaciones de uso:
Realizar inspecciones regulares en áreas de difícil acceso para prevenir averías.
Utilizar el espejo retrovisor, el gancho, y el imán incluidos para mejorar la visualización y recuperación de objetos.
Asegurar una carga completa de la batería antes de su uso para maximizar la durabilidad de la sesión de trabajo.
Ajustar la luz independiente según las condiciones de iluminación del área de inspección.
Revisar y limpiar la lente de la cámara regularmente para mantener una calidad de imagen óptima.

Recomendaciones de mantenimiento:
Limpiar el dispositivo después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad y residuos.
Almacenar la cámara en su maletín de transporte cuando no esté en uso para protegerla de daños.
Verificar y mantener la tarjeta de memoria integrada para asegurar un almacenamiento de datos eficiente y seguro.

Características

Protección IP65

Cámara Sumergible

Diámetro cámara (en mm) 8,5

Sensibilidad cámara Alta

Pantalla LCD a color de 3,5"

Rango temperatura de funcionamiento
(en ºC)

0º a 45º

Resolución 320x240 Pixeles

Zoom x4

Tarjeta de memoria Integrada

Rotación de la imagen 360º

Luz independiente En el frente

Longitud del cable de la cámara (en cm) 100

Batería Incluida

Tipo de batería Recargable USB

Acabados

Color Rojo - Negro

Certificaciones

Garantía 3 Años

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1.00


