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SN st _ Bosch 2608599052
it e () BOSCH Broca PRO Ceramic dry, 12 x 66 mm

Broca PRO Ceramic dry para
taladros/atornilladores rotativos, vastago de
insercion cilindrico, cera de refrigeraciéon
Referencia: 2608599052

EAN-13: 6949509232984
Marca: Bosch

3 Diametro (D) mm: 12
g Longitud de trabajo (L1) mm: 66
@
" ”“| Il " "| "II”” - Disefiada para la perforacion de baldosas cerdmicas duras y blandas
6 "949509"232984"> - Vastago cilindrico compatible con portabrocas de tres mordazas

- Para perforar baldosas ceramicas duras y blandas, p. €j., para poner
fijaciones de cocina o bafio
- Muy eficiente para alicatadores: Larga vida (til

Descripcién general

PRO Ceramic dry para larga vida util perforando baldosas ceramicas duras y blandas

Perforar baldosas ceramicas duras puede resultar complicado, ya que las brocas normales se desgastan demasiado
rapidamente y pueden dafiar las baldosas. Es diferente cuando usas la broca PRO Ceramic dry. La hemos creado
para ayudarte a perforar baldosas duras y blandas, una y otra vez.

La duradera broca PRO Ceramic dry utiliza grano de diamante de alta calidad en una matriz metalica para garantizar
gue puedas realizar tus tareas en baldosas ceramicas duras y blandas con facilidad. La broca tiene cera de
refrigeracion, por lo que no necesitas agua para enfriarla.

Larga duracion perforando baldosas ceramicas duras y blandas
Grano de diamante de primera categoria en una matriz de metal de alta calidad que garantiza durabilidad y precision.
La broca tiene cera de refrigeracion, por lo que no necesitas agua para enfriarla.

Materiales
Baldosas
Baldosas de ceramica dura

Compatible con
Para taladros/atornilladores
Vastago cilindrico compatible con portabrocas de tres mordazas

Caracteristicas

Diametro (D) mm 12

Longitud de trabajo (L1) mm 66

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1.00

Producto empaquetado: largo (cm) 1,80

Producto empaquetado: ancho (cm) 4,50

Producto empaquetado: alto (cm) 15,50

Presentacion PC1la - CarténPlastic, blister, con europerf
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